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	Hyundai BAYON
	Technische specificaties*


	Motoren & prestaties
	1.0 T-GDi 48V
74 kW (100 pk)
	1.0 T-GDi 48V
88 kW (120 pk)

	Emissienorm
	EURO 6d
	EURO 6d

	Type
	3-cilinder Turbo GDi benzine met

48-volt mild hybrid-technologie
	3-cilinder Turbo GDi benzine met

48-volt mild hybrid-technologie

	Cilinderinhoud [cm3]
	998
	998

	Boring x slag [mm]
	71 x 84
	71 x 84

	Compressieverhouding
	10,5
	10,5

	Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.]
	74 (100) / 4.500 ~ 6.000
	88 (120) / 6.000

	Maximumkoppel [Nm / t.p.m.]
	172 / 1.500~4.000
	172 / 1.500~4.000

	Transmissie
	6iMT
	7DCT

	0-100 km/u [s]
	10,7
	10,4

	Topsnelheid [km/u] 
	183
	185


	Gewicht
	

	Leeg gewicht [kg]
	1.120 / 1.230
	1.145 / 1.255

	Laadvermogen [kg]
	430 / 540
	425 / 535

	Max. toelaatbaar totaalgewicht [kg]
	1.660
	1.680


	Afmetingen
	

	Lengte [mm]
	4.180

	Breedte [mm]
	1.775

	Hoogte [mm]
	1.490

	Wielbasis [mm]
	2.580

	Spoorbreedte voor [mm] 15- / 16-inch velgen
	1.551 / 1.545

	Spoorbreedte achter [mm] 15- / 16-inch velgen
	1.557 / 1/551

	Overhang voor / achter [mm]
	820 / 780

	Bodemvrijheid [mm]
	165


	Interieur
	

	Hoofdruimte voor / achter [mm]
	993 / 977

	Beenruimte voor / achter [mm]
	1.072 / 882

	Schouderbreedte voor / achter [mm]
	1.395 / 1.390

	Breedte op heuphoogte [mm]
	1.352 / 1.316
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	Bagageruimte
	

	Inhoud VDA [l] – achterbankleuning rechtop
	411

	Inhoud VDA [l] – achterbankleuning neergeklapt
	1.205


	Onderstel
	

	Voorwielophanging
	McPherson-veerpoten

	Achterwielophanging
	Coupled Torsion Beam Axle

	Stuuromwentelingen uiterst links-rechts
	2,4

	Draaicirkel [m]
	10,4

	Voorremmen
	Geventileerde schijven

	Achterremmen
	Massieve schijven

	Diameter voor [mm]
	15-inch: 280 x 22T

	Diameter achter [mm]
	14-inch: 262 x 10T

	ABS
	Ja

	Velgen
	15-inch staal / 16-inch lichtmetaal

	Banden
	185/65 R15, 195/55 R16
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	Transmissie
	1.0 T-GDi 48V
74 kW (100 pk)
	1.0 T-GDi 48V
88 kW (120 pk)

	Transmissie
	6iMT
	7DCT

	1e versnelling :1
	3,615
	3,813

	2e versnelling :1
	1,955
	2,261

	3e versnelling :1
	1,286
	1,913

	4e versnelling :1
	0,971
	1,023

	5e versnelling :1
	0,794
	0,791

	6e versnelling :1
	0,667
	0,837

	7e versnelling :1
	-
	0,690

	Achteruit :1
	3,700
	5,101

	Eindoverbrenging :1
	4,059
	4,867 / 3,650


1e, 2e, 4e, 5e
3e, 6e, 7e, achteruit
ACS: Altitude Compensate System

	Verbruik & emissie
	1.0 T-GDi 48V
74 kW (100 pk)
	1.0 T-GDi 48V
88 kW (120 pk)

	Transmissie
	6iMT
	7DCT

	CO2-emissie gecombineerd WLTP (g/km)**
	118-130
	N.n.b.


	Opmerkingen

	* Alle technische specificaties zijn onder voorbehoud van homologatie.

** CO2-emissiecijfers in dit document zijn onder voorbehoud van homologatie.
Technische specificaties in dit document kunnen afwijken, afhankelijk van de uitvoering en de markt.
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